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VIKTOR CISTIC je vysoko U¢inny &istiaci prostriedok pre
vSetky oblasti priemyslu a autoopravarenstvo. Velmi
dobre cCisti a rychlo vysycha. Je vhodny pre Cistenie brfzd.
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POUZITIE

VIKTOR ¢isti¢ sa pouziva pri odstranovani zvyskov lepidiel, mazacich prostriedkov, olejov a ne&istét. Cisti a odmastuje
Casti strojov, jednotlivé diely a sugiastky pri opravdch strojnych zariadeni. U&inne ¢&isti listové perd, brzdové pasy,
riadiacu mechaniku, olejové pumpy, dynama, Startéry, karburatory, vstrekovacie Cerpadl3a, elektrické suciastky apod. Je
vhodny napriklad pre pripravu povrchu pred tmelenim, lepenim a utesnovanim.

VYHODY
W jednoduché a ucinné pouzitie | dobre Cisti zle pristupné miesta
B odmastnuje a Cisti velmi rychlo | po aplikacii rychlo vysycha

NAVOD K&Nbsp;POUZITIE

Pred pouzitim dézu pretrepte. Nandsajte zo vzdialenosti cca 20-30 cm. Pri va&som znecisteni hrubu necistotu
mechanicky odstrante. Nastrek mbézete niekolkokrat opakovat.

TECHNICKE DATA

Skupenstvo aerosol

Bod vznietenia <-18 °C

Hustota (20 °C) 748 kg/m3
Tenzita par par (20 °C) 3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) velmi rychly odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 3 min
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VIKTOR CISTIC

OBSAH SKLADOVE CiSLO

12 x 600 ml sprej ‘ 200510/1

Vietky produkty spoloé¢nosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré st chemickou zmesou alebo nebezpeénou chemickou zmesou, su riadne klasifikované, oznacené a
vybavené bezpeénostnymi listami v sulade s chemickym zdkonom a prislusnymi predpismi v rémci EU. Vietky nebezpeéné zmesi maju kartu
bezpecnostnych udajov, ktord je volne k dispozicii na nasich webovych strdnkach www.novato.cz, pripadne u nasich obchodnych zastupcov av obchodnom
oddeleni spolo¢nosti. Vietci pouzivatelia produktu spolo¢nosti NOVATO ® si zo zdkona povinni zozndmit sa s technickym a bezpec&nostnym listom
prislusného vyrobku a zaistit tak sprdvny postup pre pouzivanie, skladovanie a manipuldciu s vyrobkom. Nase Ustne a pisomné technické odporucania, ktoré
odovzddvame s najlepsim vedomim, nemdzu postihnut vsetky detaily a podmienky prislusnej aplikacie a vo vztahu k pravam tretich oséb neoslobodzuju
uzivatela od vlastnych skusok a testu. Preto je uzivatel povinny vykonat testy a skusky pre jednotlivé aplikacie tak, aby vylucil véetky rizikd spojené s
aplikaciou chemickej zmesi, najma nebezpecné chemické zmesi, pretoze tieto aplikacie a ich podmienky si mimo nasich kontrolnych moznosti. Spolo¢nost
NOVATO® spol. s.r.o. ruci za deklarovanu kvalitu svojich vyrobkov a viastnosti popisané v technickych a bezpecénostnych listoch.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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