
K 3® I
Vynikajúci inhibítor korózie určený na zníženie
korozívneho účinku kyslých čistiacich prípravkov
na kovy. Jedná sa o najmodernejšiu protikorózívnu
ochranu na báze triazolov. Pridáva sa do pripraveného
kyslého čistiaceho roztoku K 3®.

POUŽITIE
K 3® i se používá všude tam, kde chceme eliminovat korozivní vliv kyselých čisticích přípravků. Má velmi široké spektrum
působení a významně snižuje korozivní účinky kyselých složek mycích přípravků na všech kovových součástkách
čištěných zařízení. Zásadní význam má zejména jeho použití v systémech složených z kombinace více kovových
materiálů (nerez, ocel, měď, mosaz apod.)

VÝHODY
tekutý univerzálny

vysoko účinný

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE
Do pripraveného kyslého čistiaceho roztoku dávkujte K 3® i v množstve 0,3 - 0,5 l na každých 100 l čistiaceho roztoku.

TECHNICKÉ DÁTA
Skupenstvo (20 °C) kvapalina

Hustota (20 °C) 1900 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g plechovka 246 035

1 600 g kanister 246 030

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU - KYSLÉ
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SÚVISIACE PRODUKTY

NOVÝ
OTAVON®

 

NR® -
NEVIDITELNÉ

RUKAVICE

 

REK®

Všetky produkty spoločnosti NOVATO  spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a
vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu
bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom
oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO  sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom
príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré
odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú
užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s
aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť
NOVATO  spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO  spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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