
ROT MAX -
ROZPRAŠOVAČ
ROT MAX je silnostěnný mobilní postřikovač
s prodlouženým nástavcem a manometrem umožňujícím
kontrolu tlaku v nádobě o objemu 6 litrů. ROT MAX je
díky osazení těsnicími kroužky z Vitonové pryže odolný
proti všem běžně používaným látkám určeným k postřiku
jak v zemědělství a ovocnářství, tak i při různých
průmyslových aplikacích, přičemž tlak v nádobě může
dosáhnout maximální hodnoty 3,5 atm.

VÝHODY
lehký kontrola tlaku manometrem

osazení Vitonovým těsněním lze nosit přes rameno

NÁVOD K POUŽITÍ
Napouštěcí hrdlo s e vyšroubuje proti směru hodinových ručiček. Kapalinu můžete nalít do rozprašovače pomocí
přiložené kónické nálevky. Našroubujte zpět uzávěr hrdla a ROT MAX natlakujte dle potřeby. Ke kontrole tlaku máte
k dispozici zabudovaný manometr. Má-li být rozprašovač delší dobu nečinný, doporučujeme odpustit tlak bočním
ventilem.

TECHNICKÁ DATA
Barva plast umožňující kontrolu hladiny

Materiál polypropylen

Druh těsnicí pryže Viton

Maximální tlak v nádobě 0,35 MPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 330 160

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
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Veškeré produkty společnosti NOVATO  spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO  jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO  spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO  spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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