
NOVAFIX®
SADA
NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová
hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých
materiálů včetně většiny plastů.

ZASTOSOWANIE
NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich
kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje
při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo
do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu,
naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

ZALETY
jednoduchá aplikace rychlé vytvrzení

univerzální použití

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM  nebo TECHNOSOLEM  (podle charakteru znečištění a typu
plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX  AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU  a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají
stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU  – případně u větších oprav i s využitím
zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX  přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechejte
na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou
mísící špičku.

Výběr typu NOVAFIXUVýběr typu NOVAFIXU : Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou
variantu NOVAFIXU .
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DANE TECHNICZNE
Barva složek Žlutá, černá

Manipulační pevnost NFX N – normal do 5 min

Manipulační pevnost NFX R – rychlý do 2 min

Konečná pevnost (20 °C) 48 h (rychlý 24 h)

Bod vzplanutí složek A, B > 150 °C

Odolnost vytvrzeného spoje teplotě –400 °C do +150 °C

Teplota aplikace nad 5 °C

Pevnost spoje v tahu 80–120 N/mm2

Pevnost spoje ve smyku 16 N/mm2

Přilnavost k PP s aktivátorem 600–700 N/cm2

Přilnavost k PP bez aktivátoru 200–250 N/cm2

Skladovatelnost 12 měsíců

ZAWARTOŚĆ NR ART.

sada: obě složky v patroně 50 ml,NOVAFIX® aktivátor –
dóza 250 ml, tkanina – role 10 m, špičky – sáček s 10 ks

457 000

PRODUKTY POWIĄZANE
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Wszystkie produkty firmy NOVATO  spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i
odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych -
dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO  zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz
kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną
i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do
ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien
przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a
zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO
spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO  spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl
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