
TS®L SPOJKY
Teplem smrštitelné letovací spojky slouží k vytváření
elektrických spojení převážně slaněných vodičů,
při kterém se v jednom pracovním cyklu provede
sletování i různých průřezů vodičů současně s jejich
zaizolováním a utěsněním. Spojení vyniká vysokou
pevností v tahu. Materiál spojek je z teplem
smrštitelného, křížově vázaného polyolefinu s vnitřní
vrstvou lepidla, na obou koncích jsou osazeny těsnicí
kroužky.

ZASTOSOWANIE
TS®L můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství, ve výrobních provozech, při montážních a servisních
pracích v autoservisech. Dále můžeme použít tento výrobek při elektrikářských, elektronických, instalačních
a speciálních činnostech. (Spojování slaněných vodičů, ukončování vodičů k různým komponentům, spojování
a ukončování koaxiálních kabelů, ukončování zemních vodičů ke stínění atp.). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když spoj
vytváříme pomocí horkovzdušné pistole s deflektorem.

ZALETY
pevné spojení vodičů, pevnější než vodič výborné izolační a těsnicí vlastnosti

rychlé přizpůsobení spojky jakémukoli tvaru možnost neustálé kontroly vytvářeného spoje

DANE TECHNICZNE
Složení nízkotavitelné pájky Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %

Úbytek napětí ve spoji 2,0 mV

Pevnost spoje v tahu pevnější než vodič

Elektrická pevnost 2 kV/cm za min

Teplotní odolnost –55 °C až +125 °C

Izolační odpor 1 × 109 Ω/cm za min

Maximální teplota vodičů +85 °C až +125 °C

MATERIAŁ
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ZAWARTOŚĆ NR ART.

TSL sada,1,5mm–5,5mm 791 000

TSL 3, 1,5mm 791 003

TSL 5, 2,5mm 791 005

TSL 7, 3,5mm 791 007

TSL 9, 4,5mm 791 009

TSL 11, 5,5mm 791 011

PRODUKTY POWIĄZANE

TS® A TS®M
HADICE

Wszystkie produkty firmy NOVATO  spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i
odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych -
dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO  zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz
kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną
i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do
ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien
przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a
zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO
spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO  spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl
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