
FLEKSOL
velmi účinný prostředek určený k odstraňování mastných
skvrn z kamenných a betonových povrchů

POUŽITÍ
FLEKSOL se používá k odstraňování nevzhledných olejových a mastných skvrn z průmyslových podlah, zámkové dlažby
nebo kamene na parkovištích, dílnách, garážích apod. Rychle proniká do skvrn a absorbuje mastnotu. Na povrchu
zanechává práškové reziduum, které je vhodné mechanicky odstranit (kartáčem) cca za půl hodiny a opláchnout vodou.
V případě potřeby postup opakujte. Odstraňovač nepoužívejte před deštěm a při vysokých teplotách na přímém slunci.
Ideální teplota pro použití je 5°C – 25°C.
 

VÝHODY
•    snadná aplikace
•    dobrá odmašťovací schopnost
•    výborné absorpční vlastnosti
•    efektivní

NÁVOD K POUŽITÍ
Dózu před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 5 cm. Nechejte zaschnout 30 minut. Bílý prášek
odstraňte mechanicky (kartáčem) a opláchněte vodou a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte.
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TECHNICKÁ DATA
Teplota samovznícení: > 200°C

Tlak páry (při 20°C): 3500 hPa

Hustota (při 20°C) 0,8 g/m3

Balení: sprej 400 ml

 

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml spray 201 230

Veškeré produkty společnosti NOVATO  spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO  jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO  spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO  spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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