I® NOVATO

% NOVATIM®

:Vhodpénaobuv Vytvdii u¢inny vodoodpudivy film na pracovnich
= ZLE:::ujevodu ochrannych prostredcich, plachtach, brasnach apod.
Jm anecistoty Vhodny pro osetfeni textilni a kozené &i kombinované

i sl pracovni obuvi a odévd, vybavenych i specidlnimi high-
tech materidly (napr. membrany z GORETEX, BRETEX,

SYMPATEX apod.). Urcen pro profesionadlni pouziti.

TOP
PRODUKT

EnovaTo
\———’

POUZITI

NOVATIM® vytvari na povrchu oSetrenych ploch velmi uc¢inny vodoodpudivy film, ktery snizuje vodopropustnost
materidlu smérem dovnitfF a soucasné povrch chrani pred extrémnim zaspinénim. Osetfeny povrch Ize velmi dobre Cistit.
NOVATIM® pouzivat na obuv (vhodny na hladkou i brousenou k{zi, &i jeji kombinaci s textilem), textil, kombinézy,
plachty, stany, rlzné brasny i batohy, destniky apod. NOVATIM® pouzivat i tam, kde se pouzivaji tzv. hightech
materialy.

VYHODY
B jednoducha aplikace m velmi ucinny
B odpuzuje vodu B neobsahuje silikon

MW snizuje znecisténi

NAVOD K POUZITi

Nandsejte na Cisty a suchy povrch. Pred pouzitim dozu ddkladné protfepejte. Pracujte v dobfe vétranych prostorech,
aerosol nevdechujte, pfi praci nejezte a nepijte. Dodrzujte zdsady bezpelnosti prace. Pfed prvni aplikaci se na malé
neviditelné plose presvédcete, Ze NOVATIM® neposkozuje dany povrch. Neni vhodné pouzivat na vyrobky z mékké gumy
nebo na ty, které ji obsahuji. Nanasejte ze vzdalenosti cca 25 cm. NastFik nechejte dikladné zaschnout. Pak nastrik jesté
jednou zopakujte. Po dikladném zaschnuti je mozné obuv prelestit.
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NOVATIM®

TECHNICKA DATA

Barva bezbarvy
Bod tani -60 °C

Bod varu 90 -92°C
Hustota (15 °C) 0,780 g/cm3

»

OBSAH SKLADOVE CiSLO

400 ml sprej 203 320

SOUVISEJICi PRODUKTY

APLIKACNI
PISTOLE
CANGUN

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spoleé¢nost NOVATO® spol. s.r.o. rué¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralska 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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