VYROBKY REDITELNE VODOU - ZASADITE I. NOVATO"

INHIBITOR

L
INHIBITOR KOROZE IK 2020 je nepénivy inhibitor
a pasivacni pripravek pro zelezné materidly. Zabranuje
vzniku “bleskové koroze", docCasné chrani osetreny
povrch pfi skladovani a montazi.
NOVINKA
POUZITI

Nepénivy inhibitor a pasivacni pfipravek pro zelezné materialy. Zabranuje vzniku “bleskové koroze", docasné chrani
oSetfeny povrch pri skladovani a montazi. Je vhodny pro zavérec¢né oplachy, pro inhibici vody pfi tlakovych zkouskach,
pro pasivaci aktivniho povrchu kov( po odmastovani, galvanickém pokoveni. pH 1% roztoku 9,5. Osetfeny povrch se
pfed susSenim jiz obvykle neoplachuje.

DAVKOVANI A REDENI

Doporucené koncentrace pro ladzen o objemu 1000 litrd podle aplikace:

Ponorem 5 az 20 litrQ
Postfikem 5 az 15 litrQ
Natirdnim 20 az 40 litrd
Tlakové zkousky 5 az 20 litrd

NAVOD K POUZITi

Pracovni teplota roztoku je 15°C az 80°C. Minimalni doba expozice pro vytvoreni ochrany kovového povrchu je 5 minut.
Aplikaci provadéjte na oplachnutém a cistém povrchu kovl ponofenim &i postfikem. Poté osuste povrch horkym
vzduchem nebo nechejte samovolné uschnout na vzduchu naakumulovanym teplem. Pfed nandSenim natérovych hmot
ovérte slucitelnost a prilnavost povrchu s barvou. Odstranéni inhibitoru z povrchu je mozné produkty fady Novalon.
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INHIBITOR KOROZE IK 2020

OBSAH SKLADOVE CiSLO

900 ml 215 025
5 | kanystr 215 026
25 | kanystr 215 027

SOUVISEJiICi PRODUKTY

ROT MAX UNIVERZALNI INHIBITOR
TLAKQVY KOROZE 3000
ROZPRASOVAC
s L 4

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpeé&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd preddavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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