OSOBNI HYGIENA

POUZITI

I® NOVATO

PP - ROL -
UTERKY

Viceucelovd prdmyslovd utérka z netkané textilie.
Vysoce sorpcni, zdimatelna, opakované pouzitelna.
Za mokra pevna. Odolnd chemikalim a rozpoustédlim.
Pohlcuje vodu, oleje, mastnotu, chemikalie. Neobsahuje
silikon. Material utérky neuvolnuje vldkna, je chemicky
staly, neuvolnuje zadné latky, je recyklovatelny.

Csténi citlivych povrchi za sucha i za mokra v kombinaci s &isticim prostfedkem, vodou ¢&i rozpoustédlem. Lze ji pouzit
i k zachyceni kapaliny, olejd a rGzného znecisténi. Vykazuje velmi dobrou odolnost a pevnost za mokra. Uplatnéni
nalezne jak pfi b&zném uklidu, tak ve strojirenstvi, v chemickém i automobilovém prdmyslu, pfi ¢isténi tiskafskych valcd,

jako pomocnik do dilny.

TECHNICKA DATA

Material: polypropylen
Rozmér utérky: 320 x 320 mm
Baleni: 2 ks

Velikost role:

prdmér 180 mm

Pocet vrstev:

1

Barva:

bila

OBSAH

»

SKLADOVE CiSLO

1ks - role 300 utrzkd (prodej po 2 ks)

260 055
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Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpecnostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky prislusné aplikace a ve vztahu k pravim tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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