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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

Identifiktor vyrobku: K3® W
Obsahuje: Kyselina amidosirovd (CAS 5329-14-6) (< 95 %)

Prislusnd uréend poutziti Iatky nebo smési a nedoporucend pouziti: Odstranovac vodniho kamene
Nedoporuc¢end pourziti: NeurCena. Smés nepouzivejte kijinym UCeldm ani jinym
zpUsobem nez je uvedeno v ndvodu k pourziti.
Podrobné Udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu:
Obchodni jméno: NOVATO spol. sr. o.
Sidlo: Uralskd 6, 160 00 Praha 6
IC: 62910370  DIC: CZ62910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315198
Kontaktni osoba: Ing. Petr Johanides
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz

Odborné zpUsobild osoba odpovédnd za bezpe&nostni list
Obchodni jméno: ABITEC, s.r.o.
Sidlo: V hd;ji 1183/22, 170 00 Praha 7
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz
Kontaktni osoba: Ing. Vit Matéjd
Telefonni Cislo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepretrzité)
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
E-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

22

Klasifikace Iatky nebo smési:
Smés spliivje kritéria pro klasifikaci podle nafizeni ES &. 1272/2008. Smés je klasifikovdna jako
nebezpednd ve smyslu nafizeni ES &. 1272/2008, ve znéni pozdéjsich predpisy.

Kategorie nebezpecnosti:
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

Udaje o nebezpeé&nosti:

Drézdi kUzi. ZpUsobuje vdiné podrdzdéni oci. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
UCinky.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikdiné-chemické Ucinky:

Smés je kyseld. Nebezpedi prudké exotermni reakce pii styku se zdsadami. Zabrante styku se

z&sadami a oxidacnimi &inidly. Smés neni horlavd. Tepelnym rozkladem za vysokych teplot mize
dojit k uvolnéni nebezpecnych rozkladnych produktd. Nevdechujte rozkladné produkty.

Nejzavaznéjsi nepfiznivé UCinky na lidské zdravi:

Smés je silné kyseld. Drdzdi oci (slzeni, pdleni, zarudnuti, z&nét spojivek az silné podrdzdéni) a kbzi
(zacervendni, pdleni, svédéni). Nadychdnim prachu mize dojit k podrdzdéni sliznic. PFi poziti
se mohou objevit podrdzdéni trdviciho traktu, bolesti bificha, nevolnost. Zajistéte proti zdméné
s potravinami.

Nejzdvaznéjsi nepriznivé UCinky na Zivotni prostredi:

Smé&s je klasifikovdna jako $kodlivd pro Zivotni prostfedi. Unik velkého mnoZstvi smési do Zivotniho
prostfedi muiZe ovlivnit pH vodniho prostfedi. Dodrzujte pokyny pro pouZivani, abyste se
vyvarovali rizik pro ¢lovéka a zivotni prostredi. Zabrarite Uniku do pddy, podzemni &i povrchové
vody nebo kanadlizace. Prdzdny obal se zbytky smési likvidujte jako nebezpeény odpad.

UpIné znéni klasifikace a H vét je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpe&nostniho listu.
Prvky oznaceni

Signdini slovo: Varovani
Piktogramy: GHS07

Standardni véty o nebezpe&nosti:
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H315 Drdzdi kUzi.
H319 ZpUsobuje vainé podrdzdéni odi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni:

P273: Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280: PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle.

P302 + P352: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.

P305 + P351 + P338: PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.

Nebezpel&né komponenty k etiketovdni: Kyselina amidosirovd (CAS 5329-14-6) (< 95 %)

Dopliujici informace na §titku:
Identifik&tor vyrobku: K3® W Odstrariovac vodniho kamene
Dodavatel smési: NOVATO spol. s r. 0., Uralsk& 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315118

Daldi nebezpecnost:

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovdny jako PBT nebo VvPvB, ani nejsou k datu vyhotoveni
bezpec&nostniho listu vedeny na kandiddtské listiné pro pfilonu XIV nafizeni REACH.

ODDIL3:  SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1
3.2

Latky: Nejednd se o Iatku.

Smési:
Chemicky ndzev obsah [% hmot.] ¢. CAS ¢. ES Indexové Cislo
Kyselina amidosirova 90 - 95 5329-14-6 226-218-8 |016-026-00-0

Klasifikace slozek smési

Vystrazny symbol
nebezpecnosti

Specifické a obecné

Klasifikace koncentraéni limity

Chemicky ndzev

Skin Irrit. 2, H315
Kyselina amidosirovd GHS07 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Skin Irrit. 2; H315: ¢ 210 %
Eye Irit. 2; H319:c 210 %

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

Popis prvni pomoci:

Pfi projevech zdravotnich obtizi nebo v pripadé pochybnosti vyhledejte Iékafe a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu. V piipadé Zivot ohrozujicich stavi provedte resuscitaci.
Osobu v bezvédomi uloZzte do stabilizované polohy anepoddvejte nic Usty. Zabrante
prochladnuti. Nevyvoldvejte zvraceni. Pii spontdnnim zvraceni zabrarnte vdechnuti zvratkd.

PFfi vdechnuti:

Preruste expozici, vypldchnéte Ustni dutinu vodou, nadychejte se Cerstvého vzduchu. Objevi-i se
podrdzdéni dychacich cest, vyhledeijte Iékarskou pomoc. V pripadé potfeby (zdstava dechu
nebo nepravidelné dychdni) provedte umélé dychdni.

Pfi styku s kOZi:

DUkladné omyjte vodou a mydlem. Osetfete regeneracnim krémem. Pfi kontaminaci odévu
odstrarite odév. Objevi-li se a pretrvdvdaiji-li pfiznaky podrdzdéni, vyhledeijte Iékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci:

Pokud md postizeny kontakini CoCky, vyjméte je. Dosiroka oteviené oci vyplachujte od
vnitfnino koutku oka smérem k vné&jsimu velkym mnozstvim Cisté viazné vody, zejména prostor
pod vicky. Vyplach provddéjte po dobu alespon 15 min., vyhledejte |€karské oetfeni.

PFi poziti:

Nevyvoldvejte zvraceni, vypldchnéte Usta vodou. Vypijte sklenici chladné vody (nemd-li

postizeny bolesti nebo kiece), podejte 1-2 tablety aktivniho uhli. Vyhledejte Iékafské osetfeni
a predlozte tento bezpecnostni list.

NejdUleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Ucinky
Smés je silné kyseld. Drézdi oci (slzeni, pdleni, zarudnuti, z&nét spojivek az silné podrdzdéni) a kizi

(zacervendni, pdleni, svédéni). Nadychdnim prachu mize dojit k podrdzdéni sliznic. PFi poziti
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se mohou objevit podrdzdéni travicino traktu, bolesti bficha, nevolnost.

Pokyn tykaijici se okamZzité Iékarské pomoci a zvldstniho osetfeni
Pfi obvyklém pouZiti smési neni okam?zitd Iékarskd pomoc nutnd. Pozaduje se jen v pripadé,
dosdhnou-li priznaky uréitého stupné, podle Udajd v odstavcich 4.1 a 4.2; je symptomatickd.

ODDIL 5: OPATREN{ PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

5.4

Hasiva

Vhodnd hasiva: Smés neni horlavd, hasiva prizpUsobte pozdru v okoli (viceU&elové prdsky,
COz2, péna, vodni miha).

Nevhodnd hasiva: Nejsou

ZvI&stni nebezpecnost vyplyvaiici z Idtky nebo smési:
Tepelnym rozkladem za vysokych teplot mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty (COx,
SOx, apod.). Nevdechujte rozkladné produkty.

Pokyny pro hasice:
Ochranné prostfedky pfizpUsobte charakteru pozdru (izolaéni dychaci piistroj, z&sahovy oblek).

Daldi udaje:
Ndadrze se smési odstrarite z dosahu pozdru, pokud taok mizete ucinit bez rizika. Zbytky po
hofeni i voda po zdsahu by mély byt likvidovany jako nebezpecny odpad.

ODDIL é: OPATRENI{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opaftfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zabrante vstupu nepovolanych osob, zdjistéte aizolujte prostor Uniku. Zagjistéte dostatecné
vétrdni, nevdechujte prach. Minimalizujte prasnost smési. Zabrarite styku s kizi a odima -
pouzivejte osobni ochranné prostredky. Zabrante styku se zdroji tepla.

Opatfeni na ochranu zZivotniho prostfedi
Zajistéte prostor Uniku, zachytte unikajici smés. Zabrarite Uniku do kanalizace, pddy,
povrchovych a podzemnich vod. V pfipadé velkého Uniku kapaliny monitorujte koncentrace

NPK resp. TLV a informujte pfislusné orgdny statni sprévy a sprdvce toku nebo kanalizace.

Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro &isténi

Mechanicky seberte. Dbejte omezeni prasnosti. Ulozte do uzaviratelné nddoby na odpad
a zlikvidujte jako nebezpecny odpad nebo predejte k dalsimu zpracovdni. Kontaminovany
prostor omyjte vodou.

Odkaz na jiné oddily:
Doporucené osobni ochranné pomudcky viz odd. 8. Nepouzitou smés likvidujte podle odd. 13.

ODDiL7:  ZACHAZENi A SKLADOVANi

7.1

7.2

7.3

Opaftteni pro bezpecné zachdzeni:

Zajistéte dostatecné vétrani pracovnino prostoru. Zabrarite vystaveni zdrojim tepla. Chrarite
oCi a pokozku, nevdechujte prach, pouZivejte osobni ochranné pomuicky dle odd.8.
Zabrante proti z&dméné s potravinami. Zgjistéte nddobu proti vysypdni. Pracovni prostor
udrzujte Cisty a prOchodny. Pracovni prostor by mél byt vybaven zdrojem pitné vody
k poskytnuti prvni pomoci.

Dbejte na platné pravni predpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi. Dodrzujte zdsady hygieny
prace s chemikdliemi, pfi prdci nejezte, nepijte, nekurte. Pfed prestdvkou, jidlem a po prdci si
umyjte ruce teplou vodou s mydlem.

Podminky pro bezpecné skladovdani ldtek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Skladujte tésné uzaviené v origindinich obalech na ¢&istych, suchych a dobfe vétranych
mistech. Chrante pred vzdusnou vihkosti. Sklad by mél byt vybaven zdrojem pitné vody.
Skladujte oddélené od silnych zdsad a oxidacnich ¢inidel. Skladujte mimo potravin, ndpoju
a krmiv. Dbejte pokynd uvedenych na etiketé.

Mnozstevni limity pfi danych skladovacich podminkdch: neuvedeno

Specifické konecné pouriti:
Neurceno
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ODDIL8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
81 Kontrolni parametry:

Smés neobsahuje slozky se stanovenymi vnitrostdtnimi expozi¢nimi limity dle prilohy 2, nafizeni
vlady 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd ani dle Unie pro pracovni prostredi.

8.2 Omezovdni expozice:
Lajistéte dostatecné vétrdni pracovniho prostoru. V piipadé zvysené prasnosti pouzivejte
vhodnou ochranu dychaciho Ustroji. Zamezte styku s k0zi a ocima, nevdechuijte rozprdsenou

smes.

Dodrzujte hygienickd opatfeni pro prdci s chemikdliemi. Pracovni prostor by mél byt

vybaven zdroji pitné vody. Pfi prdci nejezte, nepijte a nekurte. Pfed prestdvkou, jidlem a po
prdci si umyjte ruce viaznou vodou s mydlem.
Osobni ochranné pomUcky prizpUsobte charakteru prace.

Ochrana oci a obliceje:
Prachotésné ochranné bryle

Ochrana kze:
Ochranny pracovni odév nebo obuv. Zasazenou pokozku omyjte, osetfete ochrannym
krémem. Poftfisnény odév sviéknéte, pred dalsim pouzitim vyperte.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (materidl napf. nitril 0,11 mm, doba prdniku > 480 min.). Pfi vybéru
dbejte doporuceni vyrobce, materidl musi byt nepropustny a odolny vici slozkdm
smési. Pfed prvnim pouzitim otestujte na konkrétnim pracovisti. Poskozené rukavice
vymeénte.

Ochrana dychacich cest:
V pfipadé zvysené prasnosti pouzivejte respirdtor, resp. masku s filirem proti prachu.
Pfi dlouhodobé exporzici nebo pfi havdrii pouZijte izola&ni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi:
Zahfivanim smési se uvolnuji nebezpecné plyny. Zabrante zahfivani smési a vystaveni
zvysenym teplotdm.

Omezovdani expozice Zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi. Zabrante Uniku do
kanalizace, pUdy, vodnich tokd a slozek Zivotnino prostiedi.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Pevné, krystalické
Barva: Nazloutld az bild
Z4&pach: Charakteristicky slaby
Prahovda hodnota zdpachu: Nestanoveno
pH: 1,2 (1% roztok)
Bod tdni/bodtuhnuti: 209 °C (rozklad)
Pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neuréen
Bod vzplanuti: Neurcen
Rychlost odparovdni:  Nestanoveno
Hoflavost: Smés neni hoflavd

Mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: Horni mez (% obj.): Smés neni vybuind
Dolni mez (%obj.): --

Tenze par (pfi 20 °C): 0,0078 hPa

Hustota pary: Nestanovena

Hustota (pfi 20 °C): 2 130 kg/m3

Rozpustnost: Ve vodé - rozpustny (cca 210 g/l pfi 20 °C, 470 g/I pfi 80 °C)

V tucich - neuréena
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neuréen
Samozdpalnost: Smés neni samozdpalnd
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Viskozita (pri 20 °C): NeurCena
Oxidaéni viastnosti: Intaktni

9.2

Dalsiinformace: Nejsou

ODDIL10:  STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita:
Pii dodrzeni doporuceného zpUsobu pouiZiti nehrozi nebezpecné reakce. Smés je siiné kyseld,
nebezpedi exotermni reakce pfi styku se zdsadami.

Chemickd stabilita:
Smés je stabilni v béZnych podminkdch prostiedi, skladovdni i manipulace.

Moznost nebezpecnych reakci:

Pfi styku se zdsadami mize dojit ke vzniku nebezpelné exotermni reakce, vyvinu tepla
a vystfiknuti reakéni smési. Reakci s oxidacnimi Cinidly se mohou uvoliovat nebezpe&né plyny.
Smeés reaguje s kovy, halogeny a vodou.

Podminky, kterym je tfeba zabrdnit:
Velmi vysokym teplotdm, mrazu, vzdusné vihkosti, kontaktu s neslucitelnymi Idtkami.

Neslucitelné materidly:
Siiné zdsady, oxidacni cinidla, kovy, halogeny, voda.

Nebezpec&né produkty rozkladu:
Za normdlnich podminek se smés nerozklddd. Tepelnym rozkladem za vysokych teplot by
mohly vznikat nebezpecné rozkladné produkty: COx, SO, apod.

Daldi Udaje: Smés je treba priddvat do vody, nikoli naopak, pomalu a za stédlého michdni.

ODDIL11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1

Informace o toxikologickych U&incich
Akutni toxicita slozek smési:

Chemicky ndzev Zkouska toxicity Hodnota Druh
Kyselina amidosirova LDso, ording > 1600 mg/kg potkan
LDso, inhalacné, 1 hod. Neurcena krdlik (aerosoly a &dstice)
LDso, dermdiné > 2 000 mg/kg krdlik

Akutni toxicita:
Smés neni klasifikovdna jako akutné toxickd zddnou cestou expozice.

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Smés je klasifikovdna jako drazdivd pro kUZi, kategorie 2. | ve ziedéné formé muize vykazovat
drazdivé Uc¢inky na kUzi.

Vd&zné poskozeni oCi/podrdzdéni o&i:

Smés je drdzdivd na odi, kategorie 2. | ztedénd vykazuje drdzdivé U&inky na odi.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zdrodecnych bunkach:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice:

Na zdkladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Pfi nadychdni prachu mize dojit k podrdzdéni dychacich cest a sliznic.
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Dalsi udaje:

Smés je silné kyseld. Drdzdi odi (slzeni, pdleni, zarudnuti, zanét spojivek az silné podrdzdéni) a kbzi
(zacervendni, pdleni, svédéni). Nadychdnim prachu mize dojit k podrdzdéni sliznic. Pl poziti
se mohou objevit podrdzdéni travicino traktu, bolesti bficha, nevolnost.

ODDiI. 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Ekotoxické Ucinky viastni smé&si nebyly posuzovdny.
Zabrante Uniku kapaliny do kanalizace a podzemnich &i povrchovych vod.

12.1 Toxicita komponent smési:
Chemicky ndzev Zkouska toxicity Hodnota Druh
Kyselina amidosirovd LCso, 96 hod. 70,3 mg/I Ryby (Pimephales promelas)
ECso, 24 hod. 71,6 mg/I Bezobratli (paphnia magna)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
12.3 Bioakumulaé&ni potencidl
12.4 Mobilita v podé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6 Jiné nepiiznivé UCinky

Organické slozky smési jsou biologicky rozlozitelné.

Nizky.

Smés je rozpustnd ve vodé, je mobilni.

Smés neobsahuje Iatky ze skupin PBT a vPVB.

Smés je klasifikovana jako 3kodlivé pro Zivotni prostredi. Unik
smési mUze ménit pH vodniho prostiedi. Zabrarte Uniku do
pUdy, podzemni &i povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu Zivotnino prostredi.

ODDIL13:  POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakldddani s odpady
Ineskodnéte jako nebezpecny odpad, predejte klikvidaci osobé& oprdvnéné k nakldddani
s nebezpecnymi Idtkami nebo do sbérného dvora nebezpednych odpadd. S kontaminovanym
obalem naklddejte stejné jako s vlastni nebezpecnou smési. NepouZity vyrobek nevylévejte do
kanalizace ani neodstranujte spolec¢né s komundinim odpadem. Pii likvidaci zbytkd smési
a obalu je tfeba postupovat v souladu s mistnimi predpisy o zneskodnovdni odpadu.

Moziné katalogové Cislo odpadu: nespotfebovand smés 20 01 14, 06 01 06

Vhodné metody odstranovdni znedisténych obald Zneskodnéte jako nebezpedny odpad.

Nekontaminovany obal Ize predat k recyklaci.

Inecisténd nddoba s obsahem zbytkd smési 1501 10
Vyc&isténd odpadni nddoba 1501 02

Vnitrostatni ustanoveni tykajici se odpadU:

ZA&kon o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisC.

Z&kon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisC.

oDDiL14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Preventivni opatfeni pro prepravu:

Pfepravujte v obalech odpovidaijicich viastnostem smési. Dodrzujte pfedepsand oznaceni

pro ndklad.
14.1 UN Cislo

14.2 Oficidini (OSN) pojmenovdni pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpeé&nosti pro prepravu

Klasifikacni kod

Identifikacni &islo nebezpe&nosti (Kemlerdv kdd)

Bezpecnostni znacka
14.4 Obalovd skupina

14.5 Nebezpec&nost pro Zivotni prostredi

14.6 ZvI&stni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Varovani:
EMS-skupina

2967

UN 2967, KYSELINA AMIDOSULFONOVA

8
Cc2
80
8

1]
Ne

F-A,S-B
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Vynaté mnozstvi El
Pfepravni kategorie 3
Koéd omezeni viezdu do tunelu E
Omezené mnozstvi (LQ) 5kg
14.7 Hromadnd preprava podle prilohy Il Umluvy MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nelze pouzit

Vnitrozemsk& vodni preprava — ADN/ ADNR Neuréeno

Nd&moini preprava — IMDG

Tfida 8

Obalovd skupina 1l

Bezpelnostni znacka 8

Vlastni prepravni oznaceni UN 2967, KYSELINA AMIDOSULFONOVA
EMS-skupina F-A, S-B

Latka znecistujici more Ne

Zelezniéni preprava RID
Leteckd preprava — ICAO/IATA

Tfida 8
Obalovd skupina Il )
Vlastni prepravni oznaceni UN 2967, KYSELINA AMIDOSULFONOVA

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Pfedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické prévni predpisy tykajici
se latky nebo smési:
e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008, o klasifikaci, oznacovdni
a baleni ldtek a smési (CLP), ve znéni pozdéjsich predpisu.
e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovdni a omezovdni chemickych Idtek, ve znéni pozdé&jsich predpisy, vE.
provadécich predpisu.

e Narizeni Komise (EU) ¢.2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovdani chemickych latek

e Nafizeni ES &. 648/2004, o detergentech, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Ndrodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi
Ochrana osob:
e ZdAkonik prace &. 262/2006 ve znéni pozdéjSich predpisy
e Zdkon o ochrané verejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd
e Vyhl&ska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdinich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb &. /2003 Sb.
e Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci &. 9/2013 Sb. ve
Znéni pozdéjSich predpisd

Ochrana zZivotniho prostredi
e Zd&kon o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd
e Vyhldska ¢.415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecisfovdni ajejim  zjistovdani
a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni z&dkona o ochrané ovzdusi.
e Zd&kon &.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisU
e 7dkon &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist
e Zd&kon o voddch ¢&. 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o voddch
a 0 zméné nékterych zakonU (vodni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpist, a zdkon
€. 200/1990 Sb., o prestupcich, ve znéni pozdéjsich predpisU
Pozdarni predpisy
e Z&kon CNR €&. 133/1985 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd
e Vyhl&ska o pozdmi prevenci

Pozndmka: Uvedené informace pouze naznacuji z&kladni nafizeni uvedend v tomto bezpe&nostnim listé.
Upozormiujeme na moznou existenci dodatecnych predpisd doplriujicich tato nafizeni. Odkazujeme na
viechny pouzitelné ndrodni, mezindrodni a mistni prfedpisy a narizeni.
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15.2 Posouzeni chemické bezpelnosti
Pro tuto smés nebylo zpracovdno posouzeni chemické bezpe&nosti.

ODDIL16:  DALSi INFORMACE

Seznam H vét obsazenych v bezpecnostnim listu

H315 - Drézdi kdzi.

H319 - ZpUsobuje vainé podrdzdéni odi.

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

Seznam zkratek pouzitych v bezpecnostnim listu

Skin Irrit. 2 — Ziravost/drézdivost pro kUzi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 — V&zZné poskozeni o&i/podrdzdéni o, kategorie 2

Aquatic Chronic 3 - Dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi, kategorie 3
PBT — persistent, bioaccumulative and toxic

vPVvB - very persistent and very bioaccumulative

NPK — nejvyssi pripustné koncentrace

TLV - [threshold limit value] mezni hodnota povolené koncentrace skodliviny
PEL — pripustny expozicni limit

LDso — Lethal dose, 50 percent

ADR — Agreement on Dangerous Goods by Road — Europe

IATA — International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMDG - International Maritime Cod efor Dangerous Goods

RID — Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny Ucel nez pro ktery je urcena (viz. Bod 1.2). Protoze
specifické podminky pouZiti smési nemize dodavatel kontrolovat, je odpovédnosti uZivatele, aby
prizpUsobil predepsand upozornéni mistnim zdkondm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji
vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovdny za technické informace o vyrobku.

Pokyny pro skoleni:
Podle § 103 a § 104 zdkona ¢. 262/2006 Sb., z&konik prace, ve znéni pozdéjsich predpisC.

Zdroje nejdUlezitéfsich informaci: Udaje vyrobce a toxikologické databdze.
Kontaktni misto pro poskytovdni technickych informaci viz bod 1.3 tohoto bezpecnostniho listu

Zmény oproti pfedchozimu vyddani
Aktualizace BL podle platné legislativy, ve shodé s Nafizenim komise (EU) &. 2015/830, Uprava
znéni H a P vét podle aktudini verze Nafizeni 1272/2008.

Prohl&seni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
a ochrany Zvotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti
a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovdny za
zA&ruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Za zachdzeni podle existujicich
z&konU a nafizeni odpovidd uzivatel.



