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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku: WEGALUBE®

Obsahuje:

Uhlovodiky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické (ES 920-750-0) 35 %

Vdapenaté soli di-C10-C14 alkylderivatl benzensulfonové kyseliny (ES 939-603-7) 0,51 %
Polysulfidy, di-terc. butyl (CAS 68937-96-2) 0,21 %

Smés hnacich plyn¥ (propan-butan) (max. 20 %)

Prislusnd uréend poutziti IGtky nebo smési a nedoporucend pouiiti:
Penetraéni sprej

Podrobné Udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Obchodni jméno: NOVATO spol. sr. o.
Sidlo: Uralsk& 6, 160 00 Praha 6
IC: 62910370  DIC: C762910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198
Kontaktni osoba: Ing. Petr Johanides
www.novato.cz, peirjohanides@novato.cz
Osoba odpovédnd za bezpe&nostni list
Obchodni jméno: ABITEC, s.r.o.
Sidlo: V hdiji 1183/22, 170 00 Praha 7
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz
Kontaktni osoba: Ing. Vit Matéjl

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepretriité)
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
E-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

Klasifikace Iatky nebo smési:
Smés spliuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpeénd podle nafizeni ES ¢. 1272/2008.

Kategorie nebezpecnosti:

Horlavost: Aerosol 1, H222, H229

Akutni toxicita: --

Ziravost/drézdivost pro kOzi: --

Vdainé poskozeni oci/podrdzdéni oci: --

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Asp. Tox. 1, H304 Smés ve formé aerosolu.
Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice: STOT SE 3, H336
Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice: --
Nebezpec&nost pro vodni prostfedi: Aquatic Chronic 2, H411

Udaje o nebezpe&nosti:

Extrémné hoflavy aerosol. Nddoba je pod tlakem: pii zahfivani se mUze rozirhnout. Pfi poZziti

a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt. MUzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté. Toxicky
pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikdiné-chemické Ucinky:

Smés je extrémné hoflavd. Nddobka je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zéfeni a teplotdm
nad 50°C. Ani vyprdzdnénou nddobku neprordzejte a nevhazujte do ohné. Nestfikejte do
otevieného ohné nebo na zhavé predméty. Uchovdavejte mimo dosah zdroju zapdleni — Zdkaz
koufeni. Uchovdvejte mimo dosah déti. Nedokonalym spalovdnim se mohou uvolnovat
nebezpecné plyny.

Nejzavaznéjsi nepriznivé UCinky na lidské zdravi:

Vdechovdni aerosolu midze zpUsobit bolesti hlavy, Unavu, ospalost, maldtnost az narkotické stavy,
vyjimec&né podrdzdéni sliznic a dychacich cest. Nevdechujte aerosol. Smés obsahuje senzibilizacni
slozky v mnoZzstvi nad koncentracni limit pro elicitaci. Alergické osoby by se mély vyvarovat
zasazeni smési. Casty nebo dlouhodoby kontakt s kiZi zpUsobuje vysuieni nebo popraskani kize
az dermatitidu. Pfimé zasazeni oli mUze zpUsobit slabé podrdzdéni oci. Dodriujte pokyny
v ndvodu k poutziti.
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2.2

23

Nejzdvaznéjsi nepriznivé UCinky na Zivotni prostredi:

Smés je klasifikovdna jako nebezpelnd pro Zivotni prostfedi. Dodrzujte pokyny pro pouZivdni,
abyste se vyvarovdilirizik pro ¢lovéka a Zivotni prostiedi. Kapalina je leh&i nez voda a mize pokryt
vodni hladinu. Zabrarite Uniku do pUdy, podzemni &i povrchové vody nebo kanalizace. Prdzdny
obal se zbytky smési likvidujte jako nebezpeény odpad.

UpIné zné&ni klasifikace a H vét je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpe&nostniho listu

Prvky oznaceni
Smés je klasifikovdna a oznacena podle nafizeni CLP.

Signdini slovo: Nebezpedi
Piktogramy: GHS02, GHS07, GHS09

Nebezpe&né komponenty k etiketovdni:
Uhlovodiky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické (ES 920-750-0) 35 %

Standardni véty o nebezpec&nosti:

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nddoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zdvraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi UG&inky.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni:

P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapdleni.
Zdkaz koureni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapdleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovdni aerosold.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostordch.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychdni.

P410 + P412 Chrante pred slunecnim z&fenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

P501 Odstrante obal jako nebezpecny odpad.

DoplAujici informace na stitku:

EUH066 Opakovand expozice mUze zpUsobit vysuseni nebo popraskdni kdze.

EUH208 Obsahuje Vdapenaté soli di-C10-C14 alkylderivatd benzensulfonové kyseliny; Polysulfidy, di-
terc. Butyl. MUze vyvolat alergickou reakci.

Identifikator vyrobku: WEGALUBE® Penetracni sprej

Dodavatel smési: NOVATO spol. sr. 0., Uralskd 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315118

Daldi nebezpecnost
Obsazené latky nespliuji kritéria pro zafazeni mezi PBT a vPvB Idtky.

ODDIL3:  SLOZENI/INFORMACE O SLOZIKACH

3.2

Slozeni smési

Indexové éislo

Chemicky nazev Obsah [%] €.CAs ¢.ES Registra&ni &islo
Uhlovodiky, C7-C9, n-alkany, o
isoo|k0nyl Cyk“cké Souvisis CAS g . Neprldeleno
Celkovy obsah aromatickych 35 64742-49-0 920-750-0 01-2119473851-33

uhlovodikyd (% hmotn.): 0,1%)

Z&kladovy olej — nespecifikovany
Destildt (ropny) té€zky,

, 10,4 64741-76-0 | 265-077-7 649-453-00-1
hydrokrakovany
(Hodnota DMSO < 3 %)
Chloralkany 3.5 61788-76-9 | 263-004-3 Nepridéleno
Vdpenaté soli di-C10-C14 S—_
o ) N |
alkylderivaty benzensulfonové 0,51 - 939-603-7 epridéleno

01-2119978241-36

kyseliny
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. . Nepridéleno
Polysulfidy, di-terc. Butyl 0,21 68937-96-2 | 273-103-3 01.9119540515.43
Mazaci oleje SloZka neni nebezpelnd, obsahuje expoziéni limity, odd. 8
Propan 7498-6 | 200-8279 |  601-003-00-5
But 20 106-97-8 | 203-448-7 601-004-00-0

oien T R Neuvedena

Klasifikace slozek smési

Vystrazny symbol Klasifikace Specifické a obecné

Chemicky nazev nebezpeé&nosti koncentraéni limity

GHS02, GHS07, Flam. Lig. 2, H225

Asp Tox.1, H304
GHS08, GHS09 STOT SE 3, H336

Uhlovodiky, C7-C9, n-alkany,
isoalkany, cyklické*

EUHO66 Aquatic Chronic 2, H411
Z4&kladovy olej — nespecifikovany *
Destilat {ropny) 1Sz, GHs08 Asp. Tox. 1, H304
hydrokrakovany
(Hodnota DMSO < 3 %)

Aquatic Acute 1, H400

Chloralkany GHS09 Aquatic Chronic 2, H411
Vdpenaté soli di-C10-C14
alkylderivatd benzensulfonové GHS07 Skin Sens. 1B, H317 Skin Sens. 1B, H317: c210%
kyseliny
Polysulfidy, di-terc. Butyl GHS07 SkinSens. 18, H317 | o oo 18, H317: c21%

Aquatic Chronic 3, H412

Mazaci oleje Slozka neni nebezpecnd, obsahuje expozicni limity, odd. 8

Propan Flam. Gas 1, H220
Butan GHS02, GH304 Press. Gas

x Zdkladovy olej m& hodnotu DMSO <3 %, a proto se neklasifikuje jako karcinogenni a mutagenni.

*Klasifikace neni povinnd jako karcinogenni nebo mutagenni, jestlize Ize prokdzat, zZe Idtka obsahuje méné nez 0,1% hmot.
benzenu (CAS 200-753-7).

ODDiIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci:

PTi obvyklém pouzivéni a dodrzovdni pokynU z ndvodu na poufZiti nevznik& ohrozeni zdravi, a proto
neni |ékarfsk&d pomoc nutnd. Pfi projevech zdravotnich obtizi nebo v pfipadé pochybnosti
vyhledejte |ékafe a poskytnéte mu informace ztohoto bezpecnostniho listu. V pfipadé Zivot
ohrozujicich stav( provedte resuscitaci. Osobu v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy,
ponechte v klidu a teple, nepoddvejte nic Usty. Zabrafte prochladnuti. V pfipadé zdstavy srdce
poskytnéte masdz srdce. Nevyvoldvejte zvraceni. Pii spontdnnim zvraceni zabrarnte vdechnuti
zvratkd.

Pfi vdechnuti:

Opustte kontaminovany prostor, nadycheijte se cerstvého vzduchu. Objevi-li se dychaci obtize,
vyhledejte Iékafskou pomoc. V piipadé potfeby (zdstava dechu nebo nepravidelné dychdni)
provedte umélé dychdni.

Pfi styku s kOzi:

DUkladné omyijte kizi vodou s mydlem, osetiete regeneracnim krémem. Pfi kontaminaci odévu
odstrante odév. Objevi-li se priznaky podrdzdéni, vyhledeijte 1ékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci:

Pokud md& postizeny kontaktni CoCky, vyjméte je. Dosiroka oteviené oci vyplachujte od vnitiniho
koutku oka smérem k vnéjsimu velkym mnozstvim Cisté vlazné vody, zejména prostor pod vicky.
Vyplach provddéjte po dobu alespon 15 min.. V pfipadé pretrvdvajiciho podrdzdéni vyhledejte
|ékarské osetreni.

Pfi poziti:

V pfipadé aerosolového vyrobku je poziti velmi nepravdépodobné. Nevyvoldveijte zvraceni,
vypldchnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi). Vyhledejte |ékarské oSetfeni
a predlozte tento bezpe&nostni list.
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4.2

43

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a U&inky

Vdechovdni aerosolu mdze zpUsobit bolesti hlavy, Unavu, ospalost, maldtnost az narkotické
stavy, vyjimecné podrdzdéni sliznic a dychacich cest. Nevdechujte aerosol. Smés obsahuje
senzibiliza¢ni slozky v mnozstvi nad koncentracni limit pro elicitaci. Alergické osoby by se mély
vyvarovat zasazeni smési. Piimé zasazeni oci mUze zpUsobit slabé podrdzdéni odi (slzeni, pdleni,
svédéni, zarudnuti). Casty nebo dlouhodoby kontakt s kizi zpUsobuje vysueni nebo popraskdani
kUze az dermatitidu.

Pokyn tykaijici se okamZité |ékarské pomoci a zvidstniho oSetfeni
Pfi obvyklém pouzZiti smési neni okamizitd Iékarskd pomoc nutnd. PoZaduje se jen v pripadé,
dosdhnou-li priznaky urcitého stupné, podle Udajd v odstavcich 4.1 a 4.2; je symptomatickd.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

5.4

Hasiva

Vhodnd hasiva: ViceUcelové prdsky, CO2, péna, vodni miha

Nevhodnd hasiva: Piny proud vody. Tiisténou vodu Ize pouZit pouze k ochlazovdni obald v blizkosti
pozdru.

ZvI&stni nebezpecnost vyplyvaijici z I1dtky nebo smési:

Extrémné hoflavd smés. Nedokonalym spalovdnim mohou vznikat toxické plyny (COx,
uhlovodiky apod.). Nevdechujte rozkladné produkty. Pii zvysenych teplotdch mudze doijit
k pretlakovdni tlakového obalu a jeho roztrzeni. Pdry rozpoustédel jsou té€z8i nez vzduch,
hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvdret vybusnou smés.
Hrozi riziko opétovného vzniceni.

Pokyny pro hasiCe:

Izola&ni dychaci pfistroj a nehoflavy zdsahovy oblek. PouZivejte nejiskfici ndstroje.

Daldi udaje:

Obaly v blizkosti pozdru chladte rozprdsenou vodou nebo pokryjte pénou. Zbytky po hofeni
i voda po zdsahu by mély byt likvidovdny jako nebezpecny odpad.

ODDIL é: OPATRENI{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfredky a nouzové postupy

Zabrante vstupu nepovolanych osob, zaqjistéte prostor Uniku. Zajistéte dostatecné vétrdni,
zabrante nadychdni aerosolu. Odstrante mozné zdroje zapdleni, nekurte, nevystavujte pfimému
slunecnimu zdfeni. PouzZivejte nejiskfici ndstroje, zabrante vzniku elekirostatického ndboje.
Zabrarite styku s kizi a oima — pouzivejte osobni ochranné prostiedky. Nebezpedi uklouznuti na
unikaijici smési.

Opatfeni na ochranu Zivotnino prostredi

Zajistéte prostor Uniku, zabrarite Uniku do kanalizace, plddy, povrchovych a podzemnich vod
ohrazenim mista Uniku nebo vytvofenim zdchytnych jimek. V pfipadé velkého Uniku kapaliny
monitorujte koncentrace NPK resp.TLV a informujte pfislusné orgdny stétni sprdvy a sprdvce toku
nebo kanalizace.

Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro Cisténi

Preruste Unik. Aerosol se vyparuje, zajistéte dostatecné vétrani. Zamezte Uniku kapdaliny, pokryjte
nehoflavym sorbentem (pisek, kfemelina, zemina apod.), pouZity sorbent ulozte do uzaviratelné
nddoby na odpad a zlikvidujte jako nebezpeény odpad. Kontaminovany prostor omyjte vodou.

Odkaz na jiné oddily:
Doporucené osobni ochranné pomudcky viz odd. 8. NepouZzitou smés likvidujte podle odd. 13.

ODDIL7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatteni pro bezpecné zachdzeni:

Zajistéte dostatecné vétrani pracovniho prostoru. Zabrarite tvorbé plynd a par v zdpalnych
nebo vybusnych koncentracich akoncentracich presahujici nejvyssi pripustné koncentrace
(NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Zabrante styku s otevienym ohném ajinymi zdpalnymi zdroji.
Chrante pred pfimym slunecnim zd&fenim. PouZivejte nejiskfici ndstroje. Provedte preventivni
opaftieni proti vybojom statické elektiiny.
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7.2

7.3

Zajistéte proti riziku uklouznuti na rozprddené smési. Chrante oci a pokozku, nevdechujte aerosol,
pouzivejte osobni ochranné pomuicky die odd. 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpednosti
a ochranné zdravi. Dodriujte z&sady hygieny prdce s chemikdliemi, pfi prdci nejezte, nepijte,
nekurte. Pfed prestavkou, jidlem a po prdci si umyjte ruce teplou vodou s mydiem.

Podminky pro bezpe&né skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnych Iatek a smési:

Skladujte v origindlnich obalech pri teploté do 40 °C, na suchych dobre vétranych mistech.
Skladujte mimo dosah zdrojo tepla, chrarite pred pfimym slunecnim z&renim, nekutte.

Skladujte mimo poftravin, ndpojd a krmiv. Skladujte oddélené jako hoflaviny.

Dodrzujte obecné predpisy o skladovdni tlakovych oball. Dbejte pokynd uvedenych na etiketé.
Obsah: 150 m

Druh obalu: Aerosolovd déza

Materidl obalu: FE (40), ocel (kovy) C:p

Mnozstevni limity pfi danych skladovacich podminké&ch: neuvedeno

Specifické kone&né pouiiti:
Neni

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

81

8.2

Kontrolni parametry:

, PEL NPK-P
Chemicky nazev Pozn.

Y [mg/m3] | [mg/m3]
Benziny — technickd smé&s 400 1 000 —  |Dle PFil. &. 2, NaF. viady 361/2007 Sb.
Minerdini oleje — aerosol 5 10 —  |Dle PFil. &. 2, NaF. viddy 361/2007 Sb.
DNEL

ZA&kladovy olej nespecifikovany; Destildt (ropny) tézky hydrokrakovany; Minerdini oleje
Inhalace: dlouhotrvdijici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asnd = 5,4 mg/m3/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) obCasnd = 1,2 mg/m3/24 h (aerosol)

DNEL pracovnici (profesiondlni/prumyslovi) DNEL béind populace - spofiebitelé
puhlovodiky 773 mg/kg tél. hmotnost/den (dermding) 699 mg/kg tel. hmpf./den (dermdine)
I‘F7-C9 2035 mg/m3 /8h (inhalace) 608 mg/m3/24h (inhalace)

E 9 699 mg/kg t&l. hm. /den (ording)
PNEC

PNEC (voda, sediment, pdda, COV): netvoii riziko

PNEC (ordiné, savci): 9,33 mg/kg potravy

Omezovdni expozice:

Zajistéte dostate&né vétrdni, pfip. odsavdni pracovniho prostoru. V piipadé prekroceni NPK-P,
pouzivejte vhodnou ochranu dychaciho Ustroji. Zamezte styku s k(z a odima, nevdechujte
aerosol. Dodrzujte hygienickd opatfeni pro prdci s chemikdliemi. Pfi prdci nejezte, nepijte

a nekurte. Pfed prestavkou, jidlem a po prdci si umyjte ruce viaznou vodou s mydlem.
Osobni ochranné pomucky prizpUsobte charakteru prace.

e  Ochrana oci a obliceje:
Ochranné bryle, pfip. oblicejovy §titek.

e Ochrana kize:
Ochranny pracovni odév znehoflavého materidlu. Zasazenou pokozku omyjte,
poftfisnény odév sviéknéte, pred dalsim pouzitim vyperte.

e  Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (materidl napf.: nitrilkaucuk, neoprénovy kaucuk) — pfi vybéru
dbejte doporuceni vyrobce, materidl musi byt nepropustny a odolny vici slozkdm
smési. Pfed prvnim pouZitim otestujte na konkrétnim pracovisti. PoSkozené rukavice
vymeérnte.

e Ochrana dychacich cest:
V pfipadé zvyseného rizika nadychdni a pfi nedostateéném vétrdni pouzijte masku
s filtrem proti organickym pardm a aerosolm, typ A. V piipadé havdrie nebo pii
dlouhodobé exporzici pouzivejte izolacni dychaci pristro;.
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Omezovdni expozice Zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi. Zabrarte Uniku do
kanalizace, podzemni a povrchové vody a pudy.

ODDIL9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

2.1

9.2

Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych viastnostech

Vzhled: Kapalina ve formé aerosolu
Barva: Svétle hnéda
Zdpach: Charakteristicky, benzinovy
Hodnota pH: Neurcena
Bod tdni/tuhnuti: <-12°C
Rozmezi bodu varu: Neurcena
Teplota vzplanuti: <0°C
Rychlost odpafovdni:  Nestanovena
Hoflavost: Horlavina I. ffidy nebezpecnosti
Meze vybusnosti: Horni mez (% obj.): 9

Dolni mez (% obj.): 1,5
Tenze par (pfi 20 °C): Benzinovd frakce 25 kPa
Hustota pdry: Benzinovd frakce cca 2,4 (vzduch=1)
Relativni hustota: Kapalnd frakce 700 — 800 kg/m3
Rozpustnost: Ve vodé - nerozpustny

V org. rozpoustédlech — béznd organickd rozpoustédia
V tucich — neurcena
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Benzinovd frakce log Pow =3 -6
Viskozita (pfi 25 °C): Benzinovd frakce 0,6 mm2/s
Teplota samovzniceni: Neurcena

Dalsi informace:
Nejsou

ODDIL10:  STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Reaktivita:
Za normdinich podminek nevykazuje nebezpelné reakce.

Chemickd stabilita:
Smés je stabilni v béznych podminkdch prostfedi, skladovdni i manipulace.

Moznost nebezpecnych reakci:
Nejsou zndmy nebezpecné reakce. Pii vystaveni vysokym teplotdm hrozi riziko exploze tlakové
ndadoby. Pary rozpoustédel mohou ve smési se vzduchem vytvdret vybusnou smés.

Podminky, kterym je tfebba zabrdnit:
Teplotdm nad 50 °C, styku s otevienym ohném, moZnymi zdroji zapdleni a horkymi povrchy,
jiskrami, statickou elektfinou. Zabrarte vytvoreni koncentrace v mezich vybusnosti.

Neslucitelné materidly:
Horlavé materidly, silnd oxidacni Cinidla, siiné kyseliny.

Nebezpecné produkty rozkladu:
Za normdlnich podminek se smés nerozklddd. Nedokonalym spalovdnim nebo tepelnym
rozkladem vznikaji toxické produkty horeni: COx, uhlovodiky).

Dalsi Udaje:
Neuvedeny
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ODDIL11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1

Informace o toxikologickych Ucincich: Toxikologické UCinky viastni smési nebyly posuzovdany.

Toxicita slozek smési:

Chemicky ndzev Zkouska toxicity Hodnota Druh
Uhlovodiky C7-C9 LDso, ordiné > 5840 mg/kg potkan
LDso, dermdiné > 2 920 mg/kg krdlik
LCso, inhala¢né, 4 hod. > 23 300 mg/m3 potkan (plyny a péry)
Zd&kladovy olej LDso, ordiné > 2 000 mg/kg potkan
nespecifikovany LDso, dermdiné > 2 000 mg/kg krdlik
LCs0, inhalacné, 4 hod. Neurcena potkan (plyny a pary)
NOAEL, inhalacné > 220 mg/m3 OECD 412
Minerdini oleje LDso, ordiné > 5000 mg/kg potkan
LDso, dermdiné > 2 000 mg/kg krdlik
LCso, inhala¢né, 4 hod. > 5000 mg/m?3 potkan (plyny a pary)
NOAEL, inhalacné > 220 mg/m3 OECD 412
Propan, Butan LCso, inhalacné, 4 hod. 658 mg/I potkan (plyny a pdry)

Akutni toxicita:
Smés neni klasifikovana jako akutné toxickd z&ddnou cestou expozice.

Ziravost/drazdivost pro kUzi:

Vysledky testd OECD TG 404 neprokdzaly drdzdivé UCinky na kdzi. Dlouhodoby styk

s kUzi mUze vysusovat pokozku a zpUsobit popraskani.

Vdiné poskozeni oci/podrdzdéni oci:

Vysledky testd OECD TG 405 neprokdzaly drézdivé Ucinky na odi.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize:

Smés obsahuje senzibilizujici slozky v mnozstvi pod obecny koncentracni limit. Byly provedeny
testy OECD TG 406, které senzibilizaci neprokdzaly. Obsah senzibilizujicich sloZzek prekracuje
koncentraéni limit pro elicitaci.

Mutagenita v zédrodecnych bufkdach:
Obsah PAU je <3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani in vivo neprokdzaly mutagenitu v
zdrodecnych bunkdch.

Karcinogenita:
Obsah PAU je <3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermdini, ani inhalacni expozici.

Toxicita pro reprodukci:
Smés nevykazuje toxicitu pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice:

Smés je klasifikovdna jako toxickd pro specifické cilové orgdny, kategorie 3. Nadychdni vyparC
nebo aerosolu mize zpUsobit bolest hlavy, ospalost nebo zdvraté, zhorsené vidéni, az
narkotické stavy.

Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice:
Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zdkladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Dalsi udaje:

Zkusenosti U Clovéka: Vdechovdni aerosolu mize zpUsobit bolesti hlavy, Unavu, ospalost,
maldtnost az narkotické stavy, vyjiimecné podrdzdéni sliznic a dychacich cest. Nevdechujte
aerosol. Smés obsahuje senzibilizacni slozky v mnozstvi nad koncentraéni limit pro elicitaci.
Alergické osoby by se mély vyvarovat zasazeni smési. Casty nebo dlouhodoby kontakt s kizi
zpUsobuje vysuseni nebo popraskdni kdze az dermatitidu. Pfi dodrzeni ndvodu k pouiziti
nevykazuje nepfiznivy viiv na zdravi Clovéka.

Zkousky na zvifatech nebyly realizovény.
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5
12.6

Ekotoxické Ucinky viastni smési nebyly posuzovdany.
Zabrante Uniku kapaliny do kanalizace a podzemnich &i povrchovych vod.

Toxicita komponent smési:

Chemicky ndzev | Zkouska toxicity | Hodnota Druh

Uhlovodiky C7-C9 LLso, 26 hod. 3-10mg/l [Ryby (Onchorhynchus mykiss) OECD 203
NOELR, 28 d. 0,57 mg/l [Ryby (Onchorhynchus mykiss) QSAR Petrotox
Elso, 48 hod. 4,6 — 10 mg/!I |Bezobratli (Daphnia magna) OECD 202
NOELR, 21 d. 1 mg/l Bezobratli (Daphnia magna) OECD 211

EbLso, 72 hod. 10 — 30 mg/| |Rasy (Pseudikirchneriella subcapitata) OECD 201
Erlso, 72 hod. |30 — 100 mg/I [Rasy (Pseudikirchneriella subcapitata) OECD 201
NOELR, 72 hod. 6.3 mg/| Rasy (Pseudikirchneriella subcapitata - biomasa)

OECD 201
NOELR, 72 hod 6.3 mgl/l S(SCS:yD(QP(s)?Udlk/rchneneHo subcapitata - GRI)
Minerdini oleje LLso, 26 hod. > 100 mg/l |Ryby
NOEL > 100 mg/l |Ryby OECD 203
NOEL, 21 dni 10 mg/I Ryby
Elso, 48 hod. |> 10 000 mg/!|Bezobratli (paphnia magnay)
NOEL > 1 000 mg/l |Bezobratli OECD 202
NOEL, 21 dni 10 mg/I Bezobratli
NOEL, 72 hod. | =100 mg/l |Rasy OECD 201
Perzistence a rozlozitelnost Benzinovd frakce je snadno biologicky rozloziteind (98 %/28 dn¥ —
OECD 301 F). Ostatni slozky smési jsou obtizné rozlozitelné.
Bioakumulaéni potencidl Neurcen, bioakumulace neni pravdépodobnd.
Mobilita v pbdé Smeés neni misitelnd s vodou, je mdlo mobilni.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB  Smés neobsahuje Idtky ze skupin PBT a vPvVB.

Jiné nepiiznivé UCinky Smés je toxickd pro Zivotni prosttedi, i malé mnoZstvi mize
kontaminovat zdroje pitné vody. Nesmi se dostat do pUdy,
podzemni C&i povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi.

ODDIL13:  POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Metody nakldddni s odpady

Vhodné metody odstranovdni smési Zneskodnéte jako nebezpecny odpad. Predejte k likvidaci
opravnéné osobé nebo do sbérného dvora nebezpecnych odpady. Pii likvidaci zbytkd smési
a obalu je tfeba postupovat v souladu s mistnimi predpisy o nakldddni s odpady.

Moziné katalogové Cislo odpadu: nespotiebovand smés 13 02 05, 14 06 03

Vhodné metody odstrariovani znedisténych obald Zneskodnéte jako nebezpedny odpad.
Mozné katalogové Cislo obalu se zbytky obsahu Natlakovand déza 1501 11
Inecisténd ddza bez hnaciho plynu (napf. prorazend.) 1501 10

ODDIL14:  INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1
14.2
14.3

Preventivni opatfeni pro prepravu:
Pfepravujte v obalech odpovidajicich vliastnostem smési. Dodrzujte pfedepsand oznaceni
pro ndklad.

Cislo OSN (UN &islo) 1950

Ndlezity ndzev OSN pro zdsilku UN 1950, AEROSOLY, hotlavé
Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 2

Klasifika&ni kéd 5F

Identifikacni &islo nebezpednosti (Kemlerdv kdd) -
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Bezpecnostni znacka 2.1
14.4 Obalovd skupina -
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi Ne
14.6 ZvI&stni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Varovdni:
EMS-skupina F-D, S-U
Vynaté mnozstvi EO
Prepravni kategorie 2
Kéd omezeni viezdu do tunelu D
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
14.7 Hromadnd preprava podle piilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nelze pouzit
Vnitrozemskd vodni preprava — ADN/ ADNR Neurceno
Ndamorni preprava — IMDG
Trida 2.1
Obalovd skupina -
Bezpecnostni znacka 2.1
Vlastni pfepravni oznaceni AEROSOLS, flammable
EMS-skupina F-D, S-U
Latka znecistujici more Ne
Zelezni&ni preprava RID
Leteckd preprava — ICAO/IATA
Trida 2.1
Obalova skupina -
Vlastni prepravni oznaceni AEROSOLS, flammable
ODDil. 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Nafizeni tykaijici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se

latky nebo smési:
e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008, o klasifikaci, oznacovdani
a baleni latek a smési (CLP) zejména

Nafizeni komise (ES) &.790/2009 ze dne 10.Srpna 2009, kterym se pro Ucely
prizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €.1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni ladtek a smési a

Nafizeni komise (EU) &. 286/2011 ze dne 10. brfezna 2011, kterym se pro Ucely
prizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni Iatek a smési

Nafizeni komise (EU) &. 487/2013 ze dne 8. kvétna 2013, kterym se pro Ucely
prizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni Iatek a smési

Nafizeni komise (EU) &. 944/2013 ze dne 2. fijna 2013, kterym se pro Ucely
prizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovdni a baleni Iatek a smési

Nafizeni komise (EU) ¢.605/2014 ze dne 5.Cervna 2014, kterym se pro Ucely
prizpUsobeni védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovdni a baleni Iatek a smési

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovdni chemickych Iatek, ve znéni pozdéjSich predpist, vE.
provadécich predpisU.

e Nafizeni Komise (EU) &.453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovdani a omezovdni chemickych
I&tek (REACH).

e Nafizeni Komise (EU) &.2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovdni
a omezovdani chemickych I&tek.

e Nafizeni viady €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na aerosolové



[. NOVATO® BEZPECNOSTNI LIST / podie piilohy Nafizeni komise (EU) &. 2015/830/

WEGALUBE® strana: 10/11

Datum vyddni: 2.10.2015 Datum revize: -- Verze: 1 Zpracoval: ABITEC, s.r.o.

15.2

rozprasovace, ve znéni nafizeni viddy &. 305/2006 Sb. a nafizeni viddy ¢. 315/2009 Sb.

e Smérnice Rady 75/324/EHS, o sblizovani pravnich predpist clenskych statd tykajicich se
aerosolovych rozprasovacl, ve znéni Smérmice Komise 94/1/ES, Nafizeni Rady (ES)
C. 807/2003, Smérnice Komise 2008/47/ES, Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 219/2009, Smérnice Komise 2013/10/EU, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Ndrodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi
Ochrana osob:
e Zd&konik prace €. 262/2006 ve znéni pozdéjsich predpist
e Zd&kon o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
e Vyhld&ska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdinich a biologickych
ukazatelU pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb &. 6/2003 Sb.
e Nafizeni viddy, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci €. 9/2013 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist
e Zd&kon o prevenci zavaznych havdrii zpUsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
I&tkami a chemickymi pfipravky ¢. 59/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd

Ochrana Zivotniho prostredi

e Zd&kon o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

o Vyhl&ska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovdni a jejim zjistovdni a o provedeni
nékterych daldich ustanoveni z&kona o ochrané ovzdusi.
1&kon o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisy.
Z&kon €. 66/2006 Sb., o obalech, ve znéni pozdé&jSich predpis.
Zdkon o voddch ¢&. 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon &. 254/2001 Sb., o voddch
a ozméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisd, a zdkon
€. 200/1990 Sb., o prestupcich, ve znéni pozdéjsich predpisU

Pozdrni predpisy
. Zvdkon CNR €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisU
e (SN 650201 - Horlavé kapaliny, provozy a sklady
e Vyhl&ska o pozdrni prevenci
Pozndmka: Uvedené informace pouze naznacuji zakladni nafizeni uvedend v tomto bezpecnostnim listé.

Upozoriiujeme na moznou existenci dodateénych predpist doplfivjicich tato nafizeni. Odkazujeme na
viechny pouZitelné ndrodni, mezindrodni a mistni pfedpisy a nafizeni.

Posouzeni chemické bezpe&nosti
Pro tuto smés nebylo zpracovdno posouzeni chemické bezpe&nosti.

ODDIiL16:  DALSi INFORMACE

Seznam H vét obsazenych v bezpe&nostnim listu

H220 - Extrémné horlavy plyn.

H222 - Extrémné horlavy aerosol.

H225 - Vysoce horlavd kapalina a pdry.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mdze roztrhnout.

H304 - Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mdze zpUsobit smrt.

H317 - MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 - MUze zpUsobit ospalost nebo zdvraté.

H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi UCinky.

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

Pozndmka:

Nékteré slozky smési jsou na zdkladé klasifikacnich pravidel klasifikovdny vétou ,,H304 — Pfi poziti a vniknuti
do dychacich cest mUze zpUsobit smrt.” na zdkladé nebezpednosti pii vdechnuti. Smés je na trh uvedena

v aerosolovém rozprasovadi, vyse uvedené UCinky jsou nepravdépodobné a smés neni tfeba oznacovat
jako GHS08 s vé&tou H304 (bod 2 c¢) Clanku 14 a bodu 1.3.3. PHlohy | Nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008).

Seznam zkratek pouZitych v bezpecnostnim listu

Flam. Lig. 2 - Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Acute Tox. 4 — Akutni toxicita, kategorie 4

Asp. Tox. 1 = Toxicita pfi vdechnuti, kategorie 1

Skin Sens. 1 — Senzibilizace dychacich cest nebo kize, kategorie 1
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STOT SE 3 — Toxicita pro specifické cilové orgdny po jednordzové exporzici, kategorie 3

Aquatic Acute 1 - Akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi, kategorie 1

Aquatic Chronic 2, resp. 3 — Dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi, kategorie 2, resp. 3

PBT - persistent, bioaccumulative and toxic

vPVvB — very persistent and very bioaccumulative

NPK — nejvyssi pfipustné koncentrace

TLV - [threshold limit value] mezni hodnota povolené koncentrace Skodliviny

PEL - pfipustny expozi&ni limit

DNEL Derived No Effect Level (odvozend koncentrace latky, pfi které nedochdzi k nepfiznivym
UCinkdm)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace Idtky, pfi které nedochdzi
k nepiiznivym UCinkim)

PAU - Polycyklické aromatické uhlovodiky

LLso — Lethal loading rate, 50 percent

EbLso — Effective loading rate that causes 50% reduction in algal cell biomass.

ErL50 - Effective loading rate that causes 50% reduction in algal growth rate.

NOEL - No Observed Effect Level

NOELR - No Observed Effect Loading Rates

GRI - Growth Rate Inhibition

OECD - Organization for Economic Cooperation Development

ADR - Agreement on Dangerous Goods by Road — Europe

IATA — International Air Transport Association

ICAOQO - International Civil Aviation Organization

IMDG - International Maritime Cod efor Dangerous Goods

RID — Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny Ucel nez pro ktery je urcena (viz. Bod 1.2). Protoze
specifické podminky pouziti smési se vymykaiji kontrole dodavatele, je odpovédnosti uzivatele,
aby prizpUsobil predepsand upozornéni mistnim zakondm a nafizenim. Bezpednostni informace
popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovdny za technické
informace o vyrobku.

Pokyny pro skoleni:
Podle § 103 a § 104 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpisU.

Zdroje nejdUlezitéjsich informaci
Uddgje vyrobce a toxikologické databdze.

Kontaktni misto pro poskytovdni technickych informaci viz bod 1.3 tohoto bezpecnostniho listu

Zmény oproti predchozimu vyddani
7adnd. Prvni vydani BL.

Prohl&seni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zagjisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci
a ochrany Zvotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti
a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi prévnimi predpisy. Nemohou byt povazovdny za zdruku
vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Za zachdzeni podle existujicich zdkond
a nafizeni odpovidd uzivatel.



